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2.投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

供应商名称（公

章）：
郑州宸恩科教设备有限公司 项目编号：

宛城政采公

开-2025-7

序

号

设 备

名称

品

牌

型

号

规格、技术指标
生 产

厂家

单

位

数

量

投标单

价

小 计

（元）

交货安装时

间

1

学生

课桌、

椅

定

制

课桌规格，450*650*760mm 固定腿课桌，面板采用 450

*650*18mm 厚的高密度板一次成型封边面板。桌腿立柱

采用四根 20*40*1.0 镀锌方管，低脚采用 25*45*1.2

锌钢方管，桌斗采用 0.6mm 厚一次冲压成型桌斗，桌斗

规格 500*330*15，桌子两侧采用1.0mm 一次冲压成型托

片支撑。凳子规格 340*240*440mm，方凳采用25*25*1.

2mm 锌钢焊接成型

定制 套 883 260 229580

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕

2

学生

课桌、

椅

定

制

课桌规格，450*650*610mm 固定腿课桌，面板采用 450

*650*18mm 厚的高密度板一次成型封边面板。桌腿立柱

采用四根 20*40*1.0 镀锌方管，低脚采用 25*45*1.2

定制 套 120 240 28800

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试
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锌钢方管，桌斗采用 0.6mm 厚一次冲压成型桌斗，桌斗

规格 500*330*15，桌子两侧采用 1.0mm 一次冲压成型

托片支撑。凳子规格340*240*380mm，方凳采用25*25*1.

2mm 锌钢焊接成型

完毕

3

教师

办公

桌、椅

定

制

办公桌（免漆）

桌子：

1、规格 1200mm*600mm*760mm，桌面板材厚度25mm，桌

面下配长柜，上抽斗下柜门，预留数据线孔，设计合理。

2、材质要求：桌面、抽屉面、柜面面板上立板为花梨木

色，搭配合理。精致美观，优质环保三聚氰胺板，耐磨、

耐脏、耐高温，达到GB18580-2001标准。

3、钢架为八字形，上黑下白，颜色与面板互相搭配。

4、封边：优质 1.5mmPVC 封边，表面光滑。

5、拉手：经久耐用，设计合理。

6、滑轨：静音滑轨，厚度≥1mm。

7、结构与配件：各板件之间采用优质五金联接件连接，

牢固耐用。

椅子：

1、面料：高档进口三明治网布，有弹性,提供缓冲保护、

定制 套 50 1200 60000

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕
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有优越的透气性

2、框架：优质弓形钢质框架、符合人体工程学。

3、坐垫海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能

好，拉伸强度≥110（国际标准≥85），压缩永久变形率

≤5.5%(国际标准≤10%)。老化实验，在100摄氏度环境

下持续放置22小时，表面无粘性，密度≥45kg/m3。

4、优质金属脚架、结构紧固、受力均匀，承重150kg以

上。

4

教师

办公

电脑

联

想E

97

CPU:i5-10400

内存：8G

硬盘：256SSD

显示器：21.5 寸显示器系统：win11

联 想

集团
台 40 4800 192000

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕

5
打印

机

HPM

FP1

188

A4 黑白打印/复印/扫描多功能一体机首页输出：≥8.3

秒(A4，就绪模式)/18放大设置秒(A4，睡眠模式)；月打

印负荷：最高10000页，打印精度：最佳模式：高达 12

00x1200dpi;打印语言：GDI(基于主机语言)；打印速度：

≥20页/分钟；显示屏：双行液晶显示屏，12个按钮，L

ED指示灯；处理器速度：≥600MHz；内存：128MB；纸张

处理：进纸盒：150页；出纸盒：100页；介质重量：60～

中 国

惠 普

有 限

公司

台 15 3250 48750

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕
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163 克/平方米；复印速度：正常模式、A4：高达20份/

分钟；首页复印输出时间黑白(A4)：≤8.9秒；黑白(A4，

睡眠模式)：最快17秒；复印缩小/：25%到400%；复印量

（最大）：高达99份；扫描类型：平板；硬件：高达480

0x4800dpi；光学分辨率：高达 600x600dpi；增强：高

达4800x4800dpi；最大扫描尺寸：216x297毫米；灰度级：

256；位深：8位(黑白)；16位(彩色)；接口：高速 USB

2.0端口；预装硒鼓(≥1500页)。

6
教室

讲台

定

制
4.1*1.61m 实木地板铺设 定制 个 10 3450 34500

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕

7
教室

讲桌

定

制

材质：桌面应采用25mm厚高密度三聚氰胺双贴面板，桌

面加厚美观，不变形；侧面应采用16mm厚中密度三聚氰

胺双贴面板，截面均应采用1.5mm厚PVC封边条经全自动

封边机高温封边。结构：侧板及后背高出桌面90mm。桌

面下设抽斗，中有隔板。为增加底面承重力,底面板下立

设踢脚板支撑。桌斗底板与底面板之间，适当位置横设

水平板支撑，增强整体结构稳定性，美观牢固。连接：

定制 个 10 1500 15000

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕
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应采用专用三合一和自攻丝组装固定，所应采用板材符

合GB/T17657-1999标准。

8

学生

用高

低床

定

制

高低床整体尺寸 2000*900*1700，立柱4根采用锌钢40

圆管实厚1.0，床帮 4 根采用 26*46镀锌钢管实厚1.0，

床头横撑 4 根采用 25*1.0 锌钢圆管，竖撑 4 根采用

12*1.2锌钢管。床铺拉撑采用 5 根 25*25*1.0锌钢管。

床板材质：采用优质透气实木床板

定制 张 200 700 140000

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕

9

学生

直饮

水机

HJ-

BRO

-4

出水方式：一开三温开

容量：≥35L

外形尺寸：1100*485*1480（含机脚）

功率：4.5KW

水电方式：左进电、右进水

板材：两侧围板、门板、前上板黑

钛拉丝无指纹，中板、盖板、水槽

304 拉丝，后背板、地板 201 拉丝

山 东

好 景

节 能

设 备

有 限

公司

台 10 8900 89000

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕

10

宿舍

开水

器

AG-

120

功率: 6KW 电压: 380V

内胆:304 不锈钢

出水量/时:≥70L/H

佛 山

市 宏

景 电

器 有

台 10 3320 33200

合同签订后3

0日历天内供

货安装调试

完毕
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法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：谢森洋 日期：2025年6月28日

限 公

司

投标报价金额合计（大写）：捌拾柒万零捌佰叁拾元整


